SPRrRS

2011RP0O438LD

Pendelleuchte 2011 BLANCA (RP) 38W 4000K
Wei3 symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DAL
2 push
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Deklaration

Produktgruppen Name BLANCA

Herkunftsland Italien

Taric Code 94054990

Technologie LED

Fertigungsnormen CE / UNI EN 60598-1

Lebensdauer [h] 100000

Garantie 7 Jahre

Produkt Typ Anbauleuchte

Verwendung LED-Gerat DIRECT BACKLIGHT geeignet fur Montage an Decke oder als Hangeleuchte (mittels

Zubehor).
Lieferumfang Frontrahmen mit Schnellverschluss-Federsystem.. In das Gerdat integrierter Treiber.
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DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Langelmm] 150

Breite [mml 1530

Héhelmml 35

StoBfestigkeit IK Klasse IKO7

IP Schutzart P40

Schutzklasse Il - Isolation nein

Gewicht [kgl 44

Material Korpus Stahlblechgehdause, pulverversiegelt in Weil3 mit UV-bestandiger Epoxipolyesterbeschichtung,

feiner Prégung, mit Phosphatierungsvorbereitung und Entfettung.

Produktfarbe matt wei3

Uberverpackung [Stiick] 1

Schutzklasse | - Erdung ja

Abmessungen [mml 150 mm (L) x 1530 mm (P) x 35 mm (H)
Schutzklasse I

Farbe: Weil3

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 4000

Offnungswinkel* [° Grad] 90°

Lumen* [Lm] 5234

Binningtoleranz 3step

Lichtstromriickgang L80-B50 =100.000 h
Farbwiedergabeindex CRI=80

Reflektor Diffusor aus Polycarbonat mit Mikroprismastruktur, blendungsfrei und entspiegelt
Dimmbar nein

Blendung UGR <19

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt 138

Ausstrahlungs Charakteristik symmetrisch

Ausstrahlungs Geometrie gleichmaBig

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefdéhrdung
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Elektrische Daten

Leistung [Watt]
Frequenz

Spannung [Volt]
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Pendelleuchte 2011 BLANCA (RP) 38W 4000K Weif3 symmetrisch breitstrahlend

DALI 2 / DALI 2 push

38
50/60Hz
220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]
Steuersignal

Eignung
Anschluss

Anschliisse

Steuerung

Ansteuerung

Grafiken

Downloads
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https://sprs.co/rpd/index.php?han=2011RP0438LD&hersteller=Tec-Mar
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/2011-blanca-datenblatt.pdf
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/2011RP0438xx.ldt
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/2011RP0438xx.zip
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/2011-2013-blanca-montage.pdf
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