SPRrRS

60102BO413EL

Einbauleuchte 6010 OSLO (2B) 13W 4000K Weil3
symmetrisch breitstrahlend on/off
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¢
Ra 4000
>80 K
Deklaration
Taric Code 94051099
Technologie LED
Fertigungsnormen CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h] 100000
Garantie 7 Jahre
Verwendung Inneres LED-Gerdt in quadratischer oder rechteckiger Form, geeignet fur alle Arten von
Abhangedecken, Installation mit Federn im Lieferumfang enthalfen.
Lieferumfang Elektronischer IP20-Treiber enthalten.. Befestigungsfedern enthalten.

Abmessung und Body

Langelmm] 95

Breite [mm] 95
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Abmessung und Body

Héhelmml
Lochausschnitt [mm]
StoBfestigkeit IK Klasse
IP Schutzart
Schutzklasse Il - Isolation
Gewicht kgl

Material Korpus

Volumen [mA?]
Produktfarbe
Uberverpackung [Stiick]
Schutzklasse | - Erdung
Abmessungen [mml

Farbe:

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin
Offnungswinkel* [° Grad]
Lumen* [Lm]
Binningtoleranz
Lichtstromrickgang
Farbwiedergabeindex

Reflektor

Dimmbar

Blendung

Leuchtmittel tauschbar
Lumen/Watt

Augenrisiko
Elektrische Daten

Leistung [Watt]
Frequenz

Spannung [Volt]

SPRrRS

Einbauleuchte 6010 OSLO (2B) 13W 4000K Wei3 symmetrisch breitstrahlend
on/off

52

84x84

IKOo7

IP20/IP44

ja

0.40

Gehduse aus Stahlblech, beschichtet mit epoxyharzpolyesterpulver in weiBer
vergilbungsbestandiger farbe mit feiner gepragter oberflachenstruktur, mit
phosphatierungsvorbehandlung und entfettung.

0.0004693

matt weif3

1

nein

95 mm (L) x 95 mm (P) x 52 mm (H)

Wei3

4000

80°

1746

3 step

L80-B50 =100.000 h

CRI=80

Diffusoptik 80° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Reflektor aus schwarzem Polycarbonat mit
Blendschutz und Entspiegelung bei kontrolliertem UGR <I19.
nein

UGR <19

Abnehmbar (Klasse: D)

134

Risikogruppe frei von Gefdéhrdung

13
50/60Hz
220-240V
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Einbauleuchte 6010 OSLO (2B) 13W 4000K Wei3 symmetrisch breitstrahlend

on/off

Sonstige technische Daten

Steuersignal on/off
Eignung Innenréume
Anschluss
Anschlusse Entnehmbar
Steuerung
Ansteuerung on/off
Grafiken
Angoli Gamma 180° 120°
Ausleuchtung (Richtwert)
106° 209 105°
o w7
AN
L 60° 60° /A A
45° 45° /\
1000 cd/kim
b &
Downloads
DATENBLATT_FAM EULUMDAT EULUMDAT_ZIP
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https://sprs.co/rpd/index.php?han=60102B0413EL&hersteller=Tec-Mar
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/6010-oslo-datenblatt.pdf
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/60102B0413.ldt
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/60102B0413.zip
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/6010-oslo-montage.pdf
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