7038A63190GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A6) 190W 3000K
Silber asymmetrisch breitstrahlend DAL
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Deklaration

Produktgruppen Name
Herkunftsland

Taric Code
Technologie
Fertigungsnormen
Lebensdauer [h]
Garantie

Produkt Typ

Verwendung

Uberspannungsschutz
Ballwurfsicherheit

Lieferumfang

W ==
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(5= 5 45
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——
750 cd/kim
POLAR 3M
Italien
94054210
LED Linse

CE / UNI'EN 60598-1
100000

7 Jahre
Flutlichtstrahler

LED-Strahler fur Innen- und AuBenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage

10kv
DIN 18032-1
Neopren-Kabel HO7RN-F 3xImm? vorkonfektioniert Lange 1000 mm.. Kabelverschraubung mit

integriertem Kondensatschutzventil.
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Abmessung und Body

Langelmml

Breite [mm]

Hoéhelmml

StoBfestigkeit IK Klasse
IP Schutzart
Schutzklasse Il - Isolation
Gewicht kgl

Material Korpus

Produktfarbe
Uberverpackung [Stiick]
Schutzklasse | - Erdung
Abmessungen [mm]
Schutzklasse
Glas-/Schirmmaterial

Farbe:

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin
Offnungswinkel* [° Grad]
Lumen* [Lm]
Binningtoleranz
Lichtstromriickgang
Farbwiedergabeindex
Reflektor

Dimmbar

Lichtfarbe

Leuchtmittel tauschbar
Lumen/Watt
Ausstrahlungs Charakteristik
Ausstrahlungs Geometrie

Augenrisiko

SPRrRS

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A6) 190W 3000K Silber asymmetrisch

breitstrahlend DALI

295
55
425
IKO8
P66
nein

5.6

Druckgussaluminium-Gehause pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel

Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Starke 4 mm, Silikon-Dichtung

silber

1

ja

295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)

|

4 mm dickes gehartetes transparentes Glas

Silber

3000

65°

23400

3 step

L90-B10 > 100.000 h
CRI=80
Asymmetrische Linsen 65° aus hochleistungs-PMMA
ja

Neutralweiss
Abnehmbar (Klasse: D)
123

asymmetrisch
tiefstrahlend

Risikogruppe frei von Gefahrdung
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Elektrische Daten

Leistung [Watt]
Frequenz

Spannung [Volt]

SPRrRS

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A6) 190W 3000K Silber asymmetrisch

breitstrahlend DALI

190
50/60Hz
220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]
Steuersignal

Eignung
Anschluss

Anschliisse

Steuerung

Ansteuerung

Grafiken
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Angoli Gamma 180° 120°

106°

90°
75°

60°

45°

-25°C bis 45°C
DALI

Innenréume, AuBenrdume

Entnehmbar

DALI

Ausleuchtung (Richtwert)

am
6m
am

10m

450, e -

750 cd/kim
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https://sprs.co/rpd/index.php?han=7038A63190GD&hersteller=Tec-Mar
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/7038-polar-3m-datenblatt.pdf
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/7038A63190.ldt
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/7038A63190.zip
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/7026-to-7039-polar-ipadel-montage.pdf
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