8400SU4150GD

Hallenstrahler 8400 PIER (SU) 150W 4000K
Silber symmetrisch breitstrahlend DALI 2
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Deklaration

Produktgruppen Name
Herkunftsland

Taric Code
Technologie
Fertigungsnormen
Lebensdauer [h]
Garantie

Produkt Typ

Verwendung

Uberspannungsschutz

Lieferumfang

SPRrRS

90°

75°

60°

/f“/ A\ : | A ) 45°

_ 450 cd/kim

PIER

Italien

94054210

LED

CE / UNIEN 60598-1

100000

7 Jahre

Hallenleuchte

LED-Industrieleuchte und Handelsleuchte, geeignet fur Haingeleuchten, Deckenleuchten und
Aufputzmontage auf Stromschienen.

10kv

Neoprenkabel HO7RN-F 3x] mm? vorgefertigt Lange 1000 mm.. Uberspannungsschutz 10kV

enthalten.. Befestigungssystem zur Aufhangung enthalten.
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SPRrRS

8400SU4150GD Hallenstrahler 8400 PIER (SU) 150W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend
DALI 2

Abmessung und Body

Langelmm] 365

Breite [mml 365

Héhelmml 150

StoBfestigkeit IK Klasse IKO8

IP Schutzart P66

Schutzklasse Il - Isolation nein

Gewicht [kgl 5.5

Material Korpus Druckgussaluminiumgehduse mit thermohartender Polyesterpulverlackierung

korrosionsbestandig silberfarben, Diffusor aus gehdartetem Extraklar-Flachglas Starke 4 mm,
Silikon-Dichtung.
Produktfarbe silber

Uberverpackung [Stiick] 1

Schutzklasse | - Erdung ja
Abmessungen [mm] 365 mm (L) x 150 mm (H)
Farbe: Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 4000

Offnungswinkel* [° Grad] 100°

Lumen® [Lm] 22043

Binningtoleranz 3step

Lichtstromrickgang L.90-BI0 =100.000 h

Farbwiedergabeindex CRI=80

Reflektor Diffusor aus gehartetem Klarglas. Rotationssymmetrischer Extrabreitstrahl-Reflektor 100° aus

mattiertem Aluminium

Dimmbar ja

Blendung UGR <22. UGR <25

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt 147

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefdéhrdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 150
Frequenz 50/60Hz
Spannung [Volt] 220-240V
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8400SU4150GD

Hallenstrahler 8400 PIER (SU) 150W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend

DALI 2

Sonstige technische Daten

Steuersignal

Eignung

DALI

Innenréume

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft

Anschluss

Anschlusse

Steuerung

Ansteuerung

Grafiken

100°

Downloads

DATENBLATT_FAM

Ansteuerung DALI

Entnehmbar

DALI 2

EULUMDAT

SPRrRS
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EULUMDAT_ZIP
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https://sprs.co/rpd/index.php?han=8400SU4150GD&hersteller=Tec-Mar
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/8400-pier-datenblatt.pdf
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/8400SU4150.ldt
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/8400SU4150.zip
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/8400-8401-8402-8403-8407-8408-pier-montage.pdf

SPRrRS

SrPRS

SPRS GmbH
StelzhamerstraBe 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Osterreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937
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