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Deklaration

Produktgruppen Name PIER HP

Herkunftsland Italien

Taric Code 94054990

Technologie LED

Fertigungsnormen CE / UNI EN 60598-1

Lebensdauer [h] 100000

Garantie 7 Jahre

Produkt Typ Hallenstrahler

Verwendung LED-Industrieleuchte und Handelsleuchte, geeignet für Hängeleuchten, Deckenleuchten und

Aufputzmontage auf Stromschienen.

Überspannungsschutz 10kv

Lieferumfang Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm², vorkonfektioniert, Länge 1000 mm..

Überspannungsschutz 10 kV enthalten.. Aufhängesystem enthalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  /- 10%.
	Toleranz der Farbtemperatur:  /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Haben Sie noch Fragen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung!
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Abmessung und Body

Durchmesser [mm] 365 (A.B)

Länge[mm] 365

Breite [mm] 365

Höhe[mm] 150

Stoßfestigkeit IK Klasse IK08

IP Schutzart IP66

Schutzklasse II - Isolation nein

Gewicht [kg] 5.5

Material Korpus Druckgussaluminiumgehäuse mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung

korrosionsbeständig silberfarben, Diffusor aus gehärtetem Extraklar-Flachglas Stärke 4 mm,

Silikon-Dichtung.

Volumen [mÂ³] 0.01998375

Produktfarbe silber

Überverpackung [Stück] 1

Schutzklasse I - Erdung ja

Abmessungen [mm] 365 mm (L) x 150 mm (H)

Schutzklasse I

Glas-/Schirmmaterial Transpartentes gehärtetes Glas

Farbe: Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 4000

Öffnungswinkel* [° Grad] 90°

Lumen* [Lm] 22234

Binningtoleranz 3 step

Lichtstromrückgang L90-B10 > 100.000 h

Farbwiedergabeindex CRI>80

Reflektor Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Rotationssymmetrischer Streulreflektor 90° aus satiniertem

Aluminium

Dimmbar nein

Blendung UGR <25

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)

Lumen/Watt 171

Ausstrahlungs Charakteristik symmetrisch

Ausstrahlungs Geometrie breitstrahlend
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Lichttechnische Daten

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 130

Frequenz 50/60Hz

Spannung [Volt] 220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C] -25° C bis  45° C

Steuersignal on/off

Eignung Innenräume

Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung on/off

Grafiken
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https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/8401-pier-hp-datenblatt.pdf
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/8401S54130.ldt
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/8401S54130.zip
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/8400-8401-8402-8403-8407-8408-pier-montage.pdf


SPRS GmbH

Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich

office@sprs.co

FN 480345 s | UID ATU72691937

Haben Sie noch Fragen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung!
sprs.co, office@sprs.co | SPRS GmbH, Stelzhamerstraße 6, 4053 HAID, AT
Technische Änderungen vorbehalten. 10/26 5/5


