8401S54190GL

SPRrRS

Pendelleuchte 8401 PIER HP (S5) 190W 4000K
Silber symmetrisch breitstrahlend on/off

Ra 4000
>80 K

Deklaration

Produktgruppen Name
Herkunftsland

Taric Code
Technologie
Fertigungsnormen
Lebensdauer [h]
Garantie

Produkt Typ

Verwendung

Uberspannungsschutz

Lieferumfang

Angoli Gamma 180°
108° 150
90°

75°

60°

/f“/ A\ : | A ) 45°

PIER HP

[talien

94054990

LED

CE / UNIEN 60598-1
100000

7 Jahre

Hallenstrahler

120°

105°

90°

75°

60°

48°

cd/kim

LED-Industrieleuchte und Handelsleuchte, geeignet fur Haingeleuchten, Deckenleuchten und

Aufputzmontage auf Stromschienen.
10kv
Neopren-Anschlussleitung HO7RN-F 3x1 mm?, vorkonfektioniert, Lange 1000 mm..

Uberspannungsschutz 10 kV enthalten.. Aufhangesystem enthalten.
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Abmessung und Body

Durchmesser [mm] 365 (AB)

Langelmml 365

Breite [mml 365

Hohelmml 150

StoBfestigkeit IK Klasse IKO8

IP Schutzart P66

Schutzklasse Il - Isolation nein

Gewicht [kgl 55

Material Korpus Druckgussaluminiumgehduse mit thermohdrtender Polyesterpulverlackierung

korrosionsbestandig silberfarben, Diffusor aus gehdrtetem Extraklar-Flachglas Stérke 4 mm,
Silikon-Dichtung.

Volumen [mA] 0.01998375

Produktfarbe silber

Uberverpackung [Stiick] 1

Schutzklasse | - Erdung ja

Abmessungen [mm] 365 mm (L) x 150 mm (H)

Schutzklasse |

Glas-/Schirmmaterial Transpartentes gehdrtetes Glas

Farbe: Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 4000

Offnungswinkel” [° Grad] 90°

Lumen* [Lm] 32344

Binningtoleranz 3 step

Lichtstromriickgang L90-BI0 =100.000 h

Farbwiedergabeindex CRI=80

Reflektor Diffusor aus gehdartetem Klarglas. Rotationssymmetrischer Streulreflektor 90° aus satiniertem
Aluminium

Dimmbar nein

Blendung UGR <25

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)

Lumen/Watt 170

Ausstrahlungs Charakteristik symmetrisch

Ausstrahlungs Geometrie breitstrahlend
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Lichttechnische Daten

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefahrdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 190
Frequenz 50/60Hz
Spannung [Volt] 220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C] -25°C bis 45°C
Steuersignal on/off

Eignung Innenréume
Anschluss

Anschlusse Entnehmbar
Steuerung

Ansteuerung on/off
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