9200ME3080GL

StraBenleuchte 9200 MIG 1 (ME) 80W 3000K
CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend

on/off

SPRrRS

Ra 3000
=70 K

Deklaration

Produktgruppen Name
Herkunftsland

Taric Code
Technologie
Fertigungsnormen
Lebensdauer [h]
Garantie

Produkt Typ

Verwendung

Uberspannungsschutz

Lieferumfang

Angoli Gamma 180° 120°
1058° 100 y 105°
TN IE %00 90°

= - 75° X 75°

500 cd/Kkim

MIG 1

Italien

94054990

LED

CE / UNIEN 60598-1

100000

7 Jahre

StraBen-/Mastaufsatzleuchte

LED-Leuchte fur die Beleuchtung von StadtstraBen, LandstraBen, FuBwegen, geeignet fur die

Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder Wandmontage.

10kv
Verstelloare Masthalterung Durchmesser 60 mm in Farbe lackiert, inkludiert..
Uberspannungsschutz 10 kV inkludiert.. Anschlusskabel Neopren HO7RN-F vorkonfektioniert,

Lange 1500 mm.

Haben Sie noch Fragen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfugung!
sprs.co, office@sprs.co | SPRS GmbH, StelzhamerstraBe 6, 4053 HAID, AT

Technische Anderungen vorbehalten. 10/26

175


https://sprs.co/rpd/index.php?han=9200ME3080GL&hersteller=Tec-Mar

9200ME3080GL

Abmessung und Body

Langelmml

Breite [mm]

Hoéhelmml

StoBfestigkeit IK Klasse
IP Schutzart
Schutzklasse Il - Isolation
Gewicht kgl

Material Korpus

Produktfarbe
Uberverpackung [Stiick]
Schutzklasse | - Erdung
Abmessungen [mml
Schutzklasse
Glas-/Schirmmaterial

Farbe:

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin
Offnungswinkel* [° Grad]
Lumen* [Lm]
Binningtoleranz
Lichtstromriickgang
Farbwiedergabeindex

Reflektor

Dimmbar

Leuchtmittel tauschbar
Lumen/Watt

Ausstrahlungs Charakteristik
Ausstrahlungs Geometrie

Augenrisiko

SPRrRS

StraBenleuchte 9200 MIG 1 (ME) 80W 3000K CRI 70 Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off

245

415

60

IKO8

IP66

ja

4.5

Druckgussgehduse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohartendem Polyesterlack,
korrosionsbestandig, Farbe Grafit, Kuhlkorper aus Druckgussaluminium mit Rippenstruktur und
Diffusor aus gehartetem Klarglas, Starke 4 mm.

silber

1

nein

245 mm (L) x 415 mm (P) x 60 mm (H)

Il

Transpartentes gehdrtetes Glas

Silber

3000

45°

12140

3 step

L90-BI0 >100.000 h

CRI=70

Asymmetrische breite StraBenoptik EN13201 Klasse ME mit hochleistungs-PMMA-Linsen.
Diffusor aus gehartetem Extra-WeiB-Flachglas, Stdrke 4 mm.
nein

Abnehmbar (Klasse: D)

152

asymmetrisch

ENI3201

Risikogruppe frei von Gefahrdung
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SPRrRS

9200ME3080GL StraBenleuchte 9200 MIG 1 (ME) 80W 3000K CRI 70 Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 80
Frequenz 50/60Hz
Spannung [Volt] 220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C] -25° C bis 45°C
Steuersignal on/off
Eignung AuBen

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft Ansteuerung Ein/Aus
Anschluss

Anschlisse Entnehmbar
Steuerung

Ansteuerung on/off

Grafiken

ED Mastleuchte

Langlebig
Robust

Zuverlassig
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Facts

Aluminiumgehéuse
Korrosionsschutz
Masten- und
Wandmontage méglich
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StraBenleuchte 9200 MIG 1 (ME) 80W 3000K CRI 70 Silber asymmetrisch

breitstrahlend on/off
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https://sprs.co/rpd/index.php?han=9200ME3080GL&hersteller=Tec-Mar
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/9200-mig-1-datenblatt.pdf
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/9200ME3080xx.ldt
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/9200ME3080xx.zip
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Tec-Mar/9200-9201-9202-mig-montage.pdf
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