07U222415X0

LED-Streifen DURASTRIP PRO IP68 Sm 15W/m

24V 2200K

SPRrRS

Ra 2200
>95 K

Deklaration

Herkunftsland
EAN Uberverpackung
Taric Code

Fertigungsnormen

Lebensdauer [h]
Garantie
Energieeffizienzklasse
Produkt Typ

Quecksilberanteil

PR.C.

8011905787554

85395100

CEI EN 55015:2020 ( Al1:2020) CEI EN 60598-1:2022 CEI EN 60598-2-1:2022 CEI EN
61000-3-2:2019 ( A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022) CEI EN
61547:2010 CEI EN 62031:2021 ( A11:22022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN
62493:2015 CEI 34-141:2014

60000

Vollgarantie | | 5 Jahre | | (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!

Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

LED Strip

0Omg
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https://sprs.co/rpd/index.php?han=07U222415XO&hersteller=Duralamp

07U222415X0

Abmessung und Body

Langelmml

Breite [mm]

Héhelmml

IP Schutzart

Gewicht [kgl
Uberverpackung [Stiick]
Fassung

Schutzklasse

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin
Offnungswinkel* [° Grad]
Lumen* [Lm]

Lumen / Meter [Lm]
Lichtstromriickgang
Farbwiedergabeindex
Dimmbar

Lichtstarke [Candelal
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)
Lichtfarbe

Startzeit der Lampe

Zeit bis 60% Helligkeit

Elektrische Daten

Leistung [Watt]
Ein / Aus Zyklen

Spannung [Volt]

SPRrRS

LED-Streifen DURASTRIP PRO IP68 Sm 15W/m 24V 2200K

5000 mm
12 mm

S mm

68

0.46

20
Verbinder

2200

120°

6750

1350 Im/m
L70B20
95

Ja

450

2200
Warmweif
<0.2

Sofort volles Licht

75
100000
24 Vdc

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur

-25°C /[ 35°C
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https://sprs.co/rpd/index.php?han=07U222415XO&hersteller=Duralamp

SPRrRS

07U222415X0 LED-Streifen DURASTRIP PRO IP68 5m 15W/m 24V 2200K

Grafiken

Downloads

EULUMDAT INSTALLATIONSHINWEIS
: ElnisalE
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https://sprs.co/rpd/index.php?han=07U222415XO&hersteller=Duralamp
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Duralamp/duralamp-07u222415xo-eulumdat.ldt
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Duralamp/duralamp-07u222415xo-installationshinweis.pdf
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