
DURASTRIP PRO 240 - 19-940-IP20-5M
07U402419IN-TB

Der DURASTRIP PRO 240 LED Strip beeindruckt mit Langlebigkeit und Effizienz. Er bietet bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer,

1800 Lumen pro Meter, und flexible Anwendungsmöglichkeiten in Innenräumen. Die einfache Installation durch offene

Kabelenden und der Betrieb bei 24 VDC machen ihn ideal für Wohn- oder Arbeitsbereiche. Trotz Energieeffizienzklasse F ist

er ein verlässlicher Lichtspender, unterstützt durch eine fünfjährige Garantie.

95 Watt Leistung

außergewöhnliche Langlebigkeit

Kombiniert brillante Beleuchtung 

Deklaration

ARTIKELNAME DURASTRIP PRO 240 - 19-940-IP20-5M
PRODUKT CODE 07U402419IN-TB
PRODUKTGRUPPEN NAME DURASTRIP PRO
HERKUNFTSLAND P.R.C.
TARIC CODE 85395100
TECHNOLOGIE LED
LEBENSDAUER [H] 50000
GARANTIE Vollgarantie  |  | 5 Jahre  |  | (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5

Jahre!
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
PRODUKT TYP LED Strip
QUECKSILBERANTEIL 0 mg

Abmessung und Body

LäNGE[MM] 5000 mm

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  /- 10%.
	Toleranz der Farbtemperatur:  /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
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DURASTRIP PRO 240 - 19-940-IP20-5M
07U402419IN-TB

Abmessung und Body

BREITE [MM] 10
HöHE[MM] 1 mm
IP SCHUTZART IP20
GEWICHT [KG] 0.16
ÜBERVERPACKUNG [STüCK] 20
FASSUNG Offene Kabelenden

Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD] 120°
LUMEN / METER [LM] 1800 lm/m
LICHTSTROMRüCKGANG L70B20
FARBWIEDERGABEINDEX >95
DIMMBAR Ja
LICHTFARBE Natürliches Licht
STARTZEIT DER LAMPE <0.2
ZEIT BIS 60% HELLIGKEIT Sofort volles Licht

Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT] 95
SPANNUNG [VOLT] 24 Vdc

Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR -25°C /  35°C

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  /- 10%.
	Toleranz der Farbtemperatur:  /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
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Grafiken
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