
BATTEN BT3 Feuchtraumwannenleuchte -
1500|50W|4000K|6300lm|IP65|220-240V

BT104N

Die BATTON BT3 Feuchtraumwannenleuchte ist ideal für feuchte Umgebungen. Sie hat eine Lebensdauer von bis zu 50.000

Stunden, eine Farbtemperatur von 4000K und liefert 6300 Lumen natürliches Licht. Die Leuchte ist nicht dimmbar, bietet

Schutzart IP65 und Stoßfestigkeit IK08. Das elegante weiße Kunststoffgehäuse ist widerstandsfähig. Perfekt für Keller, Garagen

und industrielle Anwendungen.

6300 Lumen

50 Watt Leistung

Kombiniert brillante Beleuchtung 

Deklaration

ARTIKELNAME BATTEN BT3 Feuchtraumwannenleuchte -
1500|50W|4000K|6300lm|IP65|220-240V

PRODUKT CODE BT104N
PRODUKTGRUPPEN NAME BATTEN
HERKUNFTSLAND P.R.C.
EAN ÜBERVERPACKUNG 8.01191E 12
TARIC CODE 94051940
TECHNOLOGIE LED
LEBENSDAUER [H] 50000
GARANTIE Vollgarantie  |  | 5 Jahre  |  | (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5

Jahre!
PRODUKT TYP Feuchtraumwannenleuchte

Abmessung und Body

LäNGE[MM] 1500 mm

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  /- 10%.
	Toleranz der Farbtemperatur:  /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
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BATTEN BT3 Feuchtraumwannenleuchte -
1500|50W|4000K|6300lm|IP65|220-240V

BT104N

Abmessung und Body

BREITE [MM] 63
HöHE[MM] 63 mm
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE IK08
IP SCHUTZART IP65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION ja
GEWICHT [KG] 01.Jän
MATERIAL KORPUS Kunststoffgehäuse
PRODUKTFARBE weiss
ÜBERVERPACKUNG [STüCK] 10
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG nein
FASSUNG Anschlussklemme
SCHUTZKLASSE II
FARBE: Weiß

Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD] 120°
LUMEN* [LM] 6300
LICHTSTROMRüCKGANG L70B20
FARBWIEDERGABEINDEX >80
DIMMBAR Nein
LICHTFARBE Natürliches Licht
STARTZEIT DER LAMPE <0.2
ZEIT BIS 60% HELLIGKEIT Sofort volles Licht

Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT] 50
EIN / AUS ZYKLEN 100000
FREQUENZ 50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT] 220-240 Vac
LEISTUNGSFAKTOR 0.9

Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  /- 10%.
	Toleranz der Farbtemperatur:  /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

licht365 | Stelzhamerstraße 6, 4053 HAID | AT | Technische Änderungen vorbehalten. Kontakt: varion.info, kontakt@licht365.com 03/25 2/3

2
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Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR -25°C /  35°C

Grafiken

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  /- 10%.
	Toleranz der Farbtemperatur:  /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
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