
HyperColor G8,5 - Keramikbrenner - 70W,
3000K, 6200lm, G8,5, 90V

DU-01129
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Deklaration

Herkunftsland P.R.C.

EAN Überverpackung 8.01191E 12

Taric Code 85395200

Lebensdauer [h] 15000

Energieeffizienzklasse G

Produkt Typ Leuchtmittel

Quecksilberanteil 4.4 mg

Abmessung und Body

Durchmesser [mm] 14.5 mm

Höhe[mm] 85 mm

Gewicht [kg] 0.01

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  /- 10%.
	Toleranz der Farbtemperatur:  /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Haben Sie noch Fragen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung!
sprs.co, office@sprs.co | SPRS GmbH, Stelzhamerstraße 6, 4053 HAID, AT
Technische Änderungen vorbehalten. 10/26 1/3

https://sprs.co/rpd/index.php?han=DU-01129&hersteller=Duralamp


HyperColor G8,5 - Keramikbrenner - 70W, 3000K, 6200lm, G8,5, 90VDU-01129
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Abmessung und Body

Überverpackung [Stück] 12

Fassung G8.5

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 3000

Lumen* [Lm] 6200

Farbwiedergabeindex >80

Dimmbar Nein

Lichtfarbe Warmweiß

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 70

Spannung [Volt] 90 Vac

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur -15°C /  35°C

Anschluss

Anschlüsse 0.98 A

Grafiken
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