L30860VB2

TUBOLED GLASS 0,9m - 16W, 6400K, 1750Im,

GI3, 220-240V

1

Ra 6400
>80 K

Deklaration

Herkunftsland

EAN Uberverpackung
Taric Code
Lebensdauer [h]

Garantie

Energieeffizienzklasse
Produkt Typ

Quecksilberanteil

SPRrRS

[F

PRC.

8.019IE 12

85395200

25000

Bis 2 Jahre | | (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschrénkungen bei der
Nutzungsdauer im ersten Jahr. sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.

F

Leuchtstoffrohre

Omg
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SPRrRS

L30860VB2 TUBOLED GLASS 0.9m - 16W, 640K, 1750Im, GI3, 220-240V

Abmessung und Body

Durchmesser [mm] 29 mm
Langelmml 900 mm
Gewicht [kgl 013
Uberverpackung [Stiick] 10
Fassung GI3

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 6400
Offnungswinkel* [° Grad] 330°

Lumen* [Lm] 1750
Lichtstromriickgang L70BS0O
Farbwiedergabeindex >80

Dimmbar Nein

Lichtfarbe KaltweiB
Startzeit der Lampe <02

Zeit bis 60% Helligkeit Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 16
Spannung [Volt] 220-240 Vac
Leistungsfaktor 07

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur -25°C/ 35°C
Anschluss
Anschlisse OI3A
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SPRrRS

L30860VB2 TUBOLED GLASS 0.9m - 16W, 6400K, 1750Im, G13, 220-240V

Grafiken

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS
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https://sprs.co/rpd/index.php?han=L30860VB2&hersteller=Duralamp
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Duralamp/duralamp-l30860vb2-installationshinweis.pdf
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