
LED-Lampe DURASMART GU10 5W 345lm
27006500K 36°
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Deklaration

Herkunftsland P.R.C.

Taric Code 85395200

Fertigungsnormen CEI EN 55015:2020 ( A11:2020) CEI EN 60968:2016 CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021) CEI EN

61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 (

A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62560:2013 ( A1:2017/ A11:2020) CEI

34-141:2014

Lebensdauer [h] 15000

Garantie Bis 2 Jahre | | (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der

Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.

Energieeffizienzklasse G

Produkt Typ Leuchtmittel

Quecksilberanteil 0 mg

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  /- 10%.
	Toleranz der Farbtemperatur:  /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Haben Sie noch Fragen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung!
sprs.co, office@sprs.co | SPRS GmbH, Stelzhamerstraße 6, 4053 HAID, AT
Technische Änderungen vorbehalten. 10/26 1/4

https://sprs.co/rpd/index.php?han=LSGU10L1RGBW&hersteller=Duralamp
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Abmessung und Body

Durchmesser [mm] 50 mm

Höhe[mm] 54 mm

IP Schutzart 20

Gewicht [kg] 0.06

Überverpackung [Stück] 10

Fassung GU10

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 2700-6500   RGB

Öffnungswinkel* [° Grad] 36°

Lumen* [Lm] 345

Lichtstromrückgang L70B50

Farbwiedergabeindex >80

Dimmbar Nein

Korrelierte Farbtemperatur (CCT) 2700-6500   RGB

Lichtfarbe RGBW

Startzeit der Lampe <0,2

Zeit bis 60% Helligkeit Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 5

Ein / Aus Zyklen 100000

Frequenz 50/60 Hz

Spannung [Volt] 220-240 Vac

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur -25°C /  35°C

Grafiken
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Downloads
INSTALLATIONSHINWEIS
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https://sprs.co/rpd/index.php?han=LSGU10L1RGBW&hersteller=Duralamp
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Duralamp/duralamp-lsgu10l1rgbw-installationshinweis.pdf
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