
PANTH ST IP65 Fluter -
120°|30W|4000K|2400lm|IP65|220-240V|schwarz

PANTH-ST30N

Entdecken Sie den einzigartigen Fluter, der Ihre Räume erstrahlen lässt. Dieses nicht dimmbare Beleuchtungswunder bietet

kraftvolle Helligkeit und gleichmäßige Lichtverteilung, ideal für Wohnbereiche, Büros oder Außenanlagen. Seine bemerkenswerte

Lichtleistung und Langlebigkeit machen ihn zur ersten Wahl für Anwender, die Funktionalität und Design vereinen möchten.

Perfekt für alle, die zuverlässige und brillante Beleuchtung suchen.

2400 Lumen

30 Watt Leistung

Kombiniert brillante Beleuchtung 

Deklaration

ARTIKELNAME PANTH ST IP65 Fluter -
120°|30W|4000K|2400lm|IP65|220-240V|schwarz

PRODUKT CODE PANTH-ST30N
HERKUNFTSLAND P.R.C.
EAN ÜBERVERPACKUNG 8.01191E 12
TARIC CODE 94054210
LEBENSDAUER [H] 20000
GARANTIE Bis 3 Jahre  |  | (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage.

Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr. sofern
die Einbaubedingungen eingehalten wurden.

PRODUKT TYP Fluter

Abmessung und Body

LäNGE[MM] 160 mm

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  /- 10%.
	Toleranz der Farbtemperatur:  /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
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PANTH ST IP65 Fluter -
120°|30W|4000K|2400lm|IP65|220-240V|schwarz

PANTH-ST30N

Abmessung und Body

HöHE[MM] 123 mm
GEWICHT [KG] 0.61
ÜBERVERPACKUNG [STüCK] 20
FASSUNG Kabelenden
FARBE: Schwarz

Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD] 120°
LUMEN* [LM] 2400
LICHTSTROMRüCKGANG L70B30
FARBWIEDERGABEINDEX >80
DIMMBAR Nein
LICHTSTäRKE [CANDELA] 950
LICHTFARBE Natürliches Licht
STARTZEIT DER LAMPE <0.2
ZEIT BIS 60% HELLIGKEIT Sofort volles Licht

Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT] 30
SPANNUNG [VOLT] 220-240 Vac
LEISTUNGSFAKTOR 0.9

Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR -25°C /  35°C

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  /- 10%.
	Toleranz der Farbtemperatur:  /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

licht365 | Stelzhamerstraße 6, 4053 HAID | AT | Technische Änderungen vorbehalten. Kontakt: varion.info, kontakt@licht365.com 04/25 2/3

2



PANTH ST IP65 Fluter -
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PANTH-ST30N

Grafiken

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  /- 10%.
	Toleranz der Farbtemperatur:  /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
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