
PANTH EVO IP65 Fluter -
120°|30W|4000K|3000lm|IP65|220-240V|weiss

PANTH-WH30N

Der Fluter besticht durch innovative Technik und ein außergewöhnliches Design. Als nicht dimmbares Produkt setzt er neue

Maßstäbe in Lichtqualität und Effizienz. Dank seiner robusten Bauweise und leistungsstarker Performance eignet er sich ideal für

weitläufige Räume, öffentliche Einrichtungen und Sporthallen. Dieses einzigartige Beleuchtungssystem vereint Funktionalität mit

Ästhetik und liefert stets optimale Ergebnisse.

3000 Lumen

30 Watt Leistung

Kombiniert brillante Beleuchtung 

Deklaration

ARTIKELNAME PANTH EVO IP65 Fluter -
120°|30W|4000K|3000lm|IP65|220-240V|weiss

PRODUKT CODE PANTH-WH30N
EAN ÜBERVERPACKUNG 8.01191E 12
TARIC CODE 94054210
LEBENSDAUER [H] 50000
GARANTIE Vollgarantie  |  | 5 Jahre  |  | (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5

Jahre!
PRODUKT TYP Fluter

Abmessung und Body

LäNGE[MM] 189 mm
HöHE[MM] 133 mm
GEWICHT [KG] 0.58

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  /- 10%.
	Toleranz der Farbtemperatur:  /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
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PANTH EVO IP65 Fluter -
120°|30W|4000K|3000lm|IP65|220-240V|weiss

PANTH-WH30N

Abmessung und Body

ÜBERVERPACKUNG [STüCK] 20
FASSUNG Kabelenden
FARBE: Weiß

Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD] 120°
LUMEN* [LM] 3000
LICHTSTROMRüCKGANG L70B20
FARBWIEDERGABEINDEX >80
DIMMBAR Nein
LICHTSTäRKE [CANDELA] 950
LICHTFARBE Natürliches Licht
STARTZEIT DER LAMPE <0.2
ZEIT BIS 60% HELLIGKEIT Sofort volles Licht

Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT] 30
EIN / AUS ZYKLEN 100000
SPANNUNG [VOLT] 220-240 Vac
LEISTUNGSFAKTOR 0.98

Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR -25°C /  35°C

Anschluss

ANSCHLüSSE 0.13 A

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  /- 10%.
	Toleranz der Farbtemperatur:  /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
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Grafiken
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