ZKR1-STB

Leuchte DURABLE VERSENKTE EINSTELLBARE
OPTIK Silbergrau/Schwarz GUIO IP20 110mm

Deklaration

Herkunftsland
Taric Code

Fertigungsnormen

Garantie

Produkt Typ

Abmessung und Body

Langelmml

Breite [mm]

SPRrRS

<@>>.—

PR.C.

94051190

CEI EN 55015:2020 ( A11:2020) CEI EN 60598-1:2022 CEI EN 60598-2-2:2012 CEI EN
61000-3-2:2019 ( A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022) CEI EN
61547:2010 CEI EN 62031:2021 ( A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN
62493:2015 CEl 34-141:2014

Vollgarantie | | 5 Jahre | | (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!

Deckeneinbaugehduse f. Leuchtmittel

110 mm

110 mm
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SPRrRS

ZKR1-STB Leuchte DURABLE VERSENKTE EINSTELLBARE OPTIK Silbergrau/Schwarz GUIO
IP20 110mm

Abmessung und Body

Héhelmml 125 mm
Lochausschnitt [mm] 95x95
IP Schutzart 20
Gewicht [kgl 0.295
Uberverpackung [Stiick] 20
Fassung GUIO

Schutzklasse Il

Farbe: Silbergrau/Schwarz

Elektrische Daten

Frequenz 50/60 Hz
Spannung [Volt] 220-240 Vac

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur -25°C /| 45°C

Grafiken

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS
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https://sprs.co/rpd/index.php?han=ZKR1-STB&hersteller=Duralamp
https://www.rieste.net/rpd/uploads/Duralamp/duralamp-zkr1-stb-installationshinweis.pdf
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