
OSRAM T8 L 58W/840 LUMILUX Cool White G13 (früher 58W/20-640)
517957

5200 Lumen

58 Watt Leistung

58W / 840 T8

Deklaration

ARTIKELNAME OSRAM T8 L 58W/840 LUMILUX Cool White G13 (früher
58W/20-640)

PRODUKT CODE 517957
PRODUKTGRUPPEN NAME Leuchtstoffröhre T8
HERKUNFTSLAND D
EAN ÜBERVERPACKUNG 4050300517964
EAN SCHACHTEL 4050300517957
TARIC CODE 85393110
TECHNOLOGIE Leuchtstoffröhre
LEBENSDAUER [H] 20000
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A
PRODUKT TYP Leuchtstoffröhre
QUECKSILBERANTEIL 3mg

Abmessung und Body

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  /- 10%.
	Toleranz der Farbtemperatur:  /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
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OSRAM T8 L 58W/840 LUMILUX Cool White G13 (früher
58W/20-640)

517957

Abmessung und Body

LäNGE[MM] 1500
BREITE [MM] 26
IP SCHUTZART IP20
GEWICHT [KG] 0,15
FASSUNG G13
SOCKEL G13
GLAS-/SCHIRMMATERIAL Glas
BAUFORM Stabförmig

Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD] 360 - Rundum strahlend
LUMEN* [LM] 5200
LICHTSTROMRüCKGANG 0.89 bei Bemessungs-LLMF 20.000h
FARBWIEDERGABEINDEX 80...89
DIMMBAR Ja
LICHTFARBE Neutralweiß
LUMEN/WATT 84

Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT] 58

Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT 58W / 840 T8
Original Qualitätsleuchtmittel
Vielseitig einsetzbar

VORTEIL Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte
Service-Lebensdauer der Lampe
Guter Farbwiedergabeindex
Dimmbar
Vielfach bewährte Lampentechnik

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  /- 10%.
	Toleranz der Farbtemperatur:  /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
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Grafiken
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