SPRrRS

800838

Dimmer fur Netzspannung mit
CASAMBI-Lichtsteuerung TED Einbau-Gehduse

SWITCH

LINE/HOT.

~
LINE/HOT =

PIR
NEUTRAL r

NEUTRAL

i
Q’ e ﬁl :
s,

83 5 Max. load inrush current t= 10A, 100ms

2N VEro N1
e

P
N nMQr ( / (Z 1]315
Cg5 la;
-~ - 4\\ AL z @35

™
”‘w 14
—40.4—
O
otc
6 ﬁ
Deklaration
Produktgruppen Name LED-Komponenten = LED-Dimmer
Taric Code 85365080
Technologie Bluetooth Low Energy (Casambi)
Zertifizierung CE Ja
Produkt Typ LED-Dimmer
Verwendung Betrieb von dimmbaren Gluhlampen. Netz-Halogen-. Retrofit-LED-. CFL- und
Netz-LED-Lampen sowie von Betriebsgerdten fur LEDs und 12 V DC Halogenlampen.
Zertifizierung UL moglich
Alternativbezeichnung D-TED
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800838 Dimmer fur Netzspannung mit CASAMBI-Lichtsteuerung TED Einbau-Gehduse

Abmessung und Body

Langelmm] 40.4
Breite [mml 36,3
Héhelmml 14

IP Schutzart IP20
Schutzklasse Il - Isolation ja
Gewicht kgl 0.05
Material Korpus Kunststoff
Produktfarbe Weif3

Uberverpackung [Stiick] 1
Abmessungen [mml] 40,4 x 36,3 x 14 mm

Schutzklasse Il

Sockel xxdeletexx
Farbe: weif
Bauform Kompakt mit Montageloch 3.5mm mittig

Lichttechnische Daten

Dimmbar ja

Elektrische Daten

Ausgangsleistung 100W. 230VAC - LED Modul: 100W. 230VAC - LED Dimmbar / CFL: 100W. 230VAC - Elektrische
Trafo: 1I00W. 230VAC

Frequenz 508(][J60 Hz

Spannung [Volt] 85¢[][]240 VAC

Leistung (230 VAC) 1.100 W*

Leistung (115 VAC) 1.50 W*

Schalterart Ralais. min. IW. max. 0.43A. max. Inrush Current 10A. 100ms

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C] -20..45°C

Steuersignal CASAMBI. fc Punkt: Unterseite. unter dem Ausgangsstecker. t¢ Punkt ist markiert
Funksignal 2,4.2,483 GHz, 8 dBm

Bemessungstemperatur (max. tc) 75°C
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Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft Phasenabschnittsdimmer zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geraten
Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
Gateway wird nicht benotigt, Einrichtung aber moglich

Vorteil In Einbaugehause. unabhangige Gehause mit Klemmenabdeckung
Phasenabschnitsdimmer im Casambi Netz
max 0.43A direkt bzw. 10A fur 100 ms
Zuverlassige Funktion bei unterschiedlichen Lasttypen und Netzfrequenzen

Reduzierter Energieverbrauch durch bedarfsgerechte Lichtsteuerung

Anschluss

Belegung der Anschliisse EIN: LN - AUS: LN

Anschlusse Abisolierlange 6-8mm

Max. Querschnitt [mm?] Drahte / Litzen: 0.5 bis 1.5 mm?. 16 bis 20 AWG
Versorgungseingang 85.240 V. 50.60 Hz

Kabelquerschnitt 0.56[][1.5 mm2. 166[][]20 AWG.
Steuerung

Reichweite Innen: bis zu S5Om. AuBen: bis zu 200m
Schaltstrom max 0.43 A

Ansteuerung Casambi Signal

Smart Funktion Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig Nutzbar
Smart Tauglich ja

Smart System Casambi
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CASAMBI CASAMBI CASAMBI
!

SERVICE SERVICE

PARTNER PARTNER PARTNER

S S~ S

Wir bieten Service & Support Wir planen mit DIR Wir bieten Service & Support

Downloads

CASAMBI_APP KONFORMITAETSERKLARUNG

Haben Sie noch Fragen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfugung!
sprs.co, office@sprs.co | SPRS GmbH, StelzhamerstraBe 6, 4053 HAID, AT

Technische Anderungen vorbehalten. 10/26

4/5


https://sprs.co/rpd/index.php?han=800838&hersteller=ARDITI
https://www.rieste.net/rpd/uploads/ARDITI/casambi-app-kurzanleitung.pdf
https://www.rieste.net/rpd/uploads/ARDITI/casambi-arditi-800838-konformitaet.pdf

SPRrRS

SrPRS

SPRS GmbH
StelzhamerstraBe 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Osterreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937

Haben Sie noch Fragen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfugung!
sprs.co, office@sprs.co | SPRS GmbH, StelzhamerstraBe 6, 4053 HAID, AT

Technische Anderungen vorbehalten. 10/26

5/5



