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Deklaration

Produktgruppen Name Gateway

Technologie Bluetooth Low Energy (Casambi)

Produkt Typ Gateway

Alternativbezeichnung CGW-KNX-02

Abmessung und Body

Länge[mm] 93,7

Breite [mm] 72.0

Höhe[mm] 72,0

IP Schutzart IP20

Abmessungen [mm] 93,7 x 72.0 x 72,0 mm

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  /- 10%.
	Toleranz der Farbtemperatur:  /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Haben Sie noch Fragen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung!
sprs.co, office@sprs.co | SPRS GmbH, Stelzhamerstraße 6, 4053 HAID, AT
Technische Änderungen vorbehalten. 10/26 1/4

https://sprs.co/rpd/index.php?han=807092&hersteller=ARDITI
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Elektrische Daten

Spannung [Volt] 110  ...  240 Vac/Vdc

Sonstige technische Daten

Funksignal 2,4..2,483 GHz

Bemessungstemperatur (max. tc) 65 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft Das Casambi KNX-DALI-Dual-Hybrid-Gateway (CGWâ��KNXâ��02â��B) ist eine

leistungsstarke Integrationsschnittstelle,die entwickelt wurde, um drahtlose

Casambi-Beleuchtungsnetzwerke nahtlos mit KNX-basierten Gebäudeautomationssystemen

zu verbinden. Diese Dual-Variante verfügt über zwei unabhängige DALI-Busse,die die

Steuerung von bis zu 128 Casambi-Leuchten (2 Ã� 64) ermöglichen, und eignet sich somit ideal

fürmittlere bis große KNX-Projekte, die eine höhere Kanal-Dichte oder mehrere

Beleuchtungszonen erfordern

Steuerung

Smart Tauglich ja

Smart System Casambi

Grafiken
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Downloads
BEDIENUNGSANLEITUNG CASAMBI_APP KONFORMITAETSERKLARUNG
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https://sprs.co/rpd/index.php?han=807092&hersteller=ARDITI
https://www.rieste.net/rpd/uploads/ARDITI/casambi-arditi-807092-anleitung.pdf
https://www.rieste.net/rpd/uploads/ARDITI/casambi-app-kurzanleitung.pdf
https://www.rieste.net/rpd/uploads/ARDITI/casambi-arditi-807092-konformitaet.pdf
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