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808572

Sensor fur 3-Phasen Stromschiene

Deklaration

Produktgruppen Name Sensoren

Technologie Bluetooth Low Energy (Casambi)
Produkt Typ Sensoren
Alternativbezeichnung ST3PMLBT230B

Abmessung und Body

Langelmml 93
Breite [mml 33
Hohelmm] m
Abmessungen [mm] 93 x 33 x 1T mm
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Sensor fur 3-Phasen Stromschiene

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]

Funksignal

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft

Anschluss
Versorgungseingang
Steuerung

Bewegungsmelder
Smart Tauglich

Smart System

Grafiken
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SERVICE

PARTNER

Downloads

BEDIENUNGSANLEITUNG

-20..50°C
2,4.2,483 GHz, 8 dBm

Sensor fur die 3-Phasen-Stromschiene fur Bewegung und Tageslicht zum Steuerung von
Geraten in CASAMBI-NetzwerkenMit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig

nutzbarReichweite max. 5 m, 100° horizontal, 64 Zonen

230 Vac. 50 Hz
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Casambi

CASAMBI_APP
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https://sprs.co/rpd/index.php?han=808572&hersteller=ARDITI
https://www.rieste.net/rpd/uploads/ARDITI/casambi-arditi-808572-anleitung.pdf
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