808685

CBU-ASD Schnittstelle mit
CASAMBI-Lichtsteuerung, konfigurierbar, mit

IP-Schutz

Deklaration

Produktgruppen Name
Taric Code
Technologie
Zertifizierung CE
Produkt Typ

Verwendung

Alternativbezeichnung

Abmessung und Body

Langelmml

Breite [mm]

SPRrRS

DALI = DALI Programmierbar

85365080

Bluetooth Low Energy (Casambi)

Ja

DALI Programmierbar

Diese drahtlose Steuereinheit ermaglicht die Steuerung von LED-Treibern mit O-10V. 1-10V oder
DALI-Dimm-Schnittstelle tber die CASAMBI-App auf Smartphones und Tablets.

IIBTPRO

100
37
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808685

Abmessung und Body

Héhelmml

IP Schutzart

Gewicht [kgl

Material Korpus
Produktfarbe
Uberverpackung [Stiick]
Abmessungen [mml
Farbe:

Bauform

Lichttechnische Daten

Dimmbar

Elektrische Daten

Ausgangsleistung
Frequenz
Spannung [Volt]
Kurzschlussschutz
Leistung (230 VAC)

Schalterart

SPRrRS

CBU-ASD Schnittstelle mit CASAMBI-Lichtsteuerung, konfigurierbar, mit
IP-Schutz

24

P65

0.15

Kunststoff

schwarz

1

100 x 37 x 24 mm (ohne Kabel)
weil

IP geschutzes Gehduse vergossen mit 2 Montageldschen 3.5mm

JA - Dimaktor

Last nur tber externes Relais schalten.
508(][J60 Hz

2204[][]240 VAC

ja

0.6A max - Relais notwendig

Relais mit max belastung von 0.6A. Last immer mittels RELAIS schalten

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]
Steuersignal
Funksignal

Bemessungstemperatur (max. tc)

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft

Vorteil

-20.40°C

CASAMBI

2,402.2,48 GHz. 8 dBm
60°C

IP-geschutzte Schnittstelle zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geraten zur Regelung von
LED-Netzteilen mit DALI- oder 0-10 V-Signaleingang

Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar

Gateway wird nicht benotigt, Einrichtung aber moglich

Drahtlose Steuerung: Ermaoglicht die kabellose Steuerung von Beleuchtungssystemen ohne

zusatzlichen Gateway. wodurch die Installation vereinfacht wird.
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808685

Eigenschaften & Vorteile

Anschluss

Belegung der Anschlusse
Anschlusse
Max. Querschnitt [mm?]

Versorgungseingang

Steuerung

Reichweite
Signalstrom DALI
Schaltstrom
Ansteuerung
Signalausgang
Smart Funktion
Smart Tauglich

Smart System

Grafiken

SPRrRS

CBU-ASD Schnittstelle mit CASAMBI-Lichtsteuerung, konfigurierbar, mit
IP-Schutz

Flexible Ausgangsoptionen: Bietet sowohl analoge als auch digitale Steuerungsmaoglichkeiten.

was die Kompatibilitat mit verschiedenen LED-Treibern erhoht.

Einfache Infegration: Die kompakte GroBe und die Moglichkeit zur drahtlosen Steuerung

erleichtern die Integration in bestehende Beleuchtungssysteme.

EIN: LN. PE - AUS: LN. Dadli. - Dali

offene Kabelenden abisoliert

Drahte / Litzen: 0.75 bis 1.5 mm?. 14 bis 22 AWG
220.240 V.50 Hz

Innen: bis zu 30m. AuBen: bis zu 50m

max. 6 mA aktiv

max 0.6A - Relais

Casambi Signal. DALI. O-10V. 1-10V

DALI/ 0-10 V: max. bmA. SELV

Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig Nutzbar

ja

Casambi

CASAMB
SERVIGE

PARTNER

 ~_ 48
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SPRrRS

808685 CBU-ASD Schnittstelle mit CASAMBI-Lichtsteuerung, konfigurierbar, mit
IP-Schutz
Downloads
CASAMBI_APP KONFORMITAETSERKLARUNG
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https://www.rieste.net/rpd/uploads/ARDITI/casambi-app-kurzanleitung.pdf
https://www.rieste.net/rpd/uploads/ARDITI/casambi-arditi-808685-konformitaet.pdf

SPRrRS

SrPRS

SPRS GmbH
StelzhamerstraBe 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Osterreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937
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