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Deklaration

Produktgruppen Name LED-Komponenten > LED-Netzgeräte

Technologie Bluetooth Low Energy (Casambi)

Produkt Typ LED-Netzgeräte

Alternativbezeichnung NUBT98-14

Abmessung und Body

Länge[mm] 154,5

Breite [mm] 43

Höhe[mm] 30

Gewicht [kg] 0,108

Abmessungen [mm] 154,5 x 43 x 30 mm

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  /- 10%.
	Toleranz der Farbtemperatur:  /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Haben Sie noch Fragen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung!
sprs.co, office@sprs.co | SPRS GmbH, Stelzhamerstraße 6, 4053 HAID, AT
Technische Änderungen vorbehalten. 10/26 1/4
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Elektrische Daten

Ausgangsleistung Max. 14 W

Frequenz 50..60 Hz

Spannung [Volt] 220..240 Vac

Kurzschlussschutz Ja

Ausgangsstrom (Nenn) 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA

Ausgangsspannung (Max) 50 Vdc

Ausgangsspannung (Nenn) 30-40 Vdc

Leistungsfaktor > 0,9

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C] â�� 20..  50 °C

Bemessungstemperatur (max. tc) 75 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft Unabhängiges LED-Netzgerät mit konstantem Strom zum komfortablen Bedienen mit

Smart-Geräten

Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar

Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich

Steuerung

Smart Tauglich ja

Smart System Casambi

Grafiken
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Downloads
CASAMBI_APP
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