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Deklaration

Produktgruppen Name LED-Komponenten = LED-Dimmer

Taric Code 85129090

Technologie Bluetooth Low Energy (Casambi)

Zertifizierung CE Ja

Produkt Typ LED-Dimmer

Verwendung Betrieb von dimmbaren Gluhlampen. Netz-Halogen-. Retrofit-LED-. CFL- und
Netz-LED-Lampen sowie von Betriebsgerdten fur LEDs und 12 V DC Halogenlampen.

Alternativbezeichnung DI-TED

Abmessung und Body

Langelmm] 100

Breite [mm] 37

Haben Sie noch Fragen? Unser Team steht lhnen gerne zur Verfugung!
sprs.co, office@sprs.co | SPRS GmbH, StelzhamerstraBe 6, 4053 HAID, AT
Technische Anderungen vorbehalten. 10/26


https://sprs.co/rpd/index.php?han=808798&hersteller=ARDITI

808798

Abmessung und Body

Héhelmml

IP Schutzart
Schutzklasse Il - Isolation
Gewicht [kgl

Material Korpus
Produktfarbe
Uberverpackung [Stiick]
Abmessungen [mm]
Schutzklasse

Farbe:

Bauform

Lichttechnische Daten

Dimmbar

Elektrische Daten

Ausgangsleistung

Frequenz
Spannung [Volt]
Leistung (230 VAC)
Leistung (115 VAC)

Schalterart
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24

IP65

ja

015

Kunststoff

Schwarz

1

100 x 37 x 24 mm (ohne Kabel)
Il

schwarz

Kompakte Bauform. Wetterfest vergossen

100W. 230VAC - LED Modul: I00W. 230VAC - LED Dimmbar / CFL: I00W. 230VAC - Elektrische
Trafo: 100W. 230VAC

504(][J60 Hz

854(][J240 VAC

1.100 W*

1.50 W*

Ralais. min. IW. max. 0.43A. max. Inrush Current 10A. 100ms

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]

Steuersignal

Funksignal

Bemessungstemperatur (max. tc)

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft

-20.45°C

CASAMBI. Antenne im grauen Bereich)
2,4.2,483 GHz, 8 dBm

65°C

IP-geschutzter Phasenabschnittsdimmer zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geraten

Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
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Eigenschaften & Vorteile

Vorteil

Anschluss

Belegung der Anschlusse
Anschlusse

Versorgungseingang

Steuerung

Reichweite
Schaltstrom
Ansteuerung
Smart Funktion
Smart Tauglich

Smart System

Grafiken
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Gateway wird nicht benotigt, Einrichtung aber moglich

Einfache Infegration: Durch die Steuerung via CASAMBI-App ist keine zusaitzliche
Gateway-Hardware erforderlich. was die Installation und Bedienung vereinfacht.
Vielseitigkeit: Die Unferstutzung verschiedener dimmbarer Lampentypen ermaglicht den
flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Beleuchtungsszenarien.

Robustheit: Dank der hohen Schutzart IP65 ist der Dimmer auch in anspruchsvollen

Umgebungen zuverlassig einsetzbar.

EIN: LN.PE - AUS: LN.PE
offenes Kabelende

85.240 V. 50.60 Hz

Innen: bis zu 30m. AuBen: bis zu 5Om

max 0.43 A

Casambi Signal

Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig Nutzbar
ja

Casambi

¥ cAasamsl

COMMISSIONING

CASAMBI CASAMBI

SERVICE

PARTNER

SERVICE

PARTNER

PARTNER
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Downloads

CASAMBI_APP KONFORMITAETSERKLARUNG
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