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Deklaration

Produktgruppen Name DMX Module

Taric Code 85365080

Technologie Bluetooth Low Energy (Casambi)

Produkt Typ DMX Module

Alternativbezeichnung IBTDMX8

Abmessung und Body

Abmessungen [mm] 61 x 29 x 13 mm (ohne Kabel)

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  /- 10%.
	Toleranz der Farbtemperatur:  /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Haben Sie noch Fragen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung!
sprs.co, office@sprs.co | SPRS GmbH, Stelzhamerstraße 6, 4053 HAID, AT
Technische Änderungen vorbehalten. 10/26 1/4

https://sprs.co/rpd/index.php?han=808899&hersteller=ARDITI
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Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C] -20.. 45 °C

Funksignal 2,4..2,483 GHz, 8 dBm

Bemessungstemperatur (max. tc) 55 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft Schnittstelle zum komfortablen Regeln von Betriebsgeräten und Leuchten mit

DMX-Signaleingang

Gesteuert durch ein Smartgerät (Apple, Android) mit der CASAMBI-App

Konfigurieren verschiedener Steuerungsmodi (1..8 Kanäle, TW, D2W, RGB(W)), vor Koppeln ins

Netzwerk: Profil ändern

Anschluss

Versorgungseingang 12..36 Vdc

Steuerung

Signalausgang DMX max. 120 mA

Smart Tauglich ja

Smart System Casambi

Grafiken
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Downloads
CASAMBI_APP KONFORMITAETSERKLARUNG
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https://www.rieste.net/rpd/uploads/ARDITI/casambi-app-kurzanleitung.pdf
https://www.rieste.net/rpd/uploads/ARDITI/casambi-arditi-808899-konformitaet.pdf
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