SPRrRS

808933

Bewegungs- und Tageslichtsensor mit
CASAMBI-Lichtsteuerung 12.24 Vac / Vdc weif3

oum
2
S
Deklaration
Produktgruppen Name Sensoren
Taric Code 85365080
Technologie Bluetooth Low Energy (Casambi)
Zertifizierung CE Ja
Produkt Typ Sensoren
Verwendung Auputzgehduse zur Montage der Sensoren an der Decke. Im Lieferumfang sind alle
notwendigen Halterungen inkludiert.
Alternativbezeichnung SEMLBT14W

Abmessung und Body

Durchmesser [mm] 25

Langelmml 50
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Abmessung und Body

Breite [mml

Héhelmm]

IP Schutzart

Gewicht [kgl

Material Korpus
Produktfarbe
Uberverpackung [Stiick]
Abmessungen [mml
Farbe:

Bauform

Elektrische Daten

Spannung [Volt]

SPRrRS

Bewegungs- und Tageslichtsensor mit CASAMBI-Lichtsteuerung 12.24 Vac /
Vdc weif3

50

50

20, 44 Front
0.025
Kunststoff
weif3

1

38/25 x 48 mm
weif

Sehr kompakte Bauweise fur Einbaumontage

12.24 Vdc

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]
Steuersignal

Funksignal

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft

Vorteil

-20.50°C
CASAMBI

2,4.2,483 GHz, 8 dBm

Kleinspannungssensor fur Bewegung und Tageslicht (PIR) zum komfortablen Bedienen mit
Smart-Geraten und Steuerung von Gerdten in CASAMBI-Netzwerken

Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar

Reichweite max. 5 m, 100° horizontal, 64 Zonen

Energieeffizienz: Durch die automatische Anpassung der Beleuchtung basierend auf Bewegung

und Umgebungslicht tragt der Sensor zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei.

Einfache Integration: Als Casambi Produkt laisst sich der Sensor nahtlos in bestehende
Casambi-Netzwerke integrieren. wobei alle Einstellungen bequem tber die Casambi-App
vorgenommen werden kénnen.

Flexibilitat: Die verschiedenen Farb- und Spannungsvarianten ermoglichen den Einsatz des
Sensors in unterschiedlichen Umgebungen und Anwendungen. von Buros Uber industrielle

Bereiche bis hin zu Wohnréumen.
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SPRrRS

808933 Bewegungs- und Tageslichtsensor mit CASAMBI-Lichtsteuerung 12..24 Vac /
Vdc weil3

Anschluss

Belegung der Anschlisse offenes Kabelende ca 300mm

Versorgungseingang 12.24 Vdc / Vac

Steuerung

Reichweite Innen: bis zu 30m. AuBen: bis zu 50m

Ansteuerung Casambi Signal

Sensor Helligkeit Einstellbar in der Casambi APP

Sensorwinkel (in °) 360 Grad bei 64 Zonen

Entfernung (in Meter) 5m bei max 100 Grad Winkel. ca. 7m Radius bei 3m Montagehshe

Bewegungsmelder ja

Sensor Tageslicht ja

Smart Funktion Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig Nutzbar

Smart Tauglich ja

Smart System Casambi

Grafiken

L: 48mm (1.9")

D1: @38mm (1.5")

CASAMB
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Wir bieten Service & Support Wir planen mit DIR

CASAMB
SERVICE

PARTNER
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Wir bieten Service & Support
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SPRrRS

808933 Bewegungs- und Tageslichtsensor mit CASAMBI-Lichtsteuerung 12.24 Vac /
Vdc weif3

Downloads

CASAMBI_APP
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