SPRrRS

808974

Vibrationssensor mit CASAMBI-Lichtsteuerung
schwarz

Deklaration

Produktgruppen Name Sensoren

Taric Code 85365080

Technologie Bluetooth Low Energy (Casambi)

Zertifizierung CE Ja

Produkt Typ Sensoren

Verwendung Der Sensor ist ein batteriebetriebener Vibrationssensor. der kleinste Bewegungen erkennt und
zur automatischen Steuerung von Casambi-fahigen Beleuchtungssystemen eingesetzt wird.

Alternativbezeichnung SVBTBAB
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Abmessung und Body

Langelmml

Breite [mm]

Héhelmml

IP Schutzart

Gewicht [kgl

Material Korpus
Produktfarbe
Uberverpackung [Stiick]
Abmessungen [mm]

Bauform

SPRrRS

Vibrationssensor mit CASAMBI-Lichtsteuerung schwarz

71

37

22

IP20

0.02

Kunststoff
schwarz

1

71x 37 x 22 mm

Kompaktes Batteriebetriebenes Vibrationsgehduse

Sonstige technische Daten

Batterie
Umgebungstemperatur [°C]
Steuersignal

Funksignal

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft

Vorteil

CR2032

-20..50°C

CASAMBI

2,4.2,483 GHz, 8 dBm

Batteriebetriebener Aufbau-Vibrationssensor zum komfortablen Bedienen mit Smart-Gerdten
und Steuerung von Geraten in CASAMBI-Netzwerken

Gibt bei Erschutterung (Empfindlichkeit mit Trimmer einstellbar) ein Funksignal an ein
CASAMBI-Netzwerk

Batterie inbegriffen

Einfache Infegration: Als Casambi-Ready-Produkt lasst sich der Sensor problemlos in
bestehende Casambi-Netzwerke einbinden. wobei alle Einstellungen tber die Casambi-App
vorgenommen werden kénnen.

Flexible Montage: Durch den kabellosen Betrieb kann der Sensor an nahezu jedem Ort
installiert werden. was eine hohe Flexibilitat bei der Anwendung ermoglicht.

Verbesserte Sicherheit: Durch die Erkennung von Vibrationen kann der Sensor zur Sicherheit

beitragen. indem er beispielsweise auf unbefugte Bewegungen reagiert.
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SPRrRS

808974 Vibrationssensor mit CASAMBI-Lichtsteuerung schwarz
Anschluss

Versorgungseingang 3Vdc

Steuerung

Reichweite bis zu 30 m, im Freien: bis zu 50 m

Ansteuerung Casambi Signal

Bewegungsmelder ja

Smart Funktion Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig Nutzbar
Smart Tauglich ja

Smart System Casambi

Grafiken

Entkopplunes- /
Programmier-
Taste

= |

CASAMBI
SERVICE
PARTNER

"

Wir bieten Service & Support Wir planen mit DIR Wir bieten Service & Support

Downloads

CASAMBI_APP
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