
Lichtmast gerade konisch (EN40) LPH 6m - Zopf 60mm - t 2mm
36013035

Der Lichtmast von Tecpoles kombiniert Robustheit und Flexibilität. Hergestellt aus hochwertigem Material bietet er Stabilität und

Langlebigkeit für den Außenbereich. Mit Dimmfunktion ermöglicht er eine bedarfsgerechte, energieeffiziente Beleuchtung. Ideal für

Straßen, Parkplätze und öffentliche Plätze, bietet er vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

höchste Fertigungs Präzision

außergewöhnliche Langlebigkeit

Kombiniert brillante Beleuchtung 

Deklaration

ARTIKELNAME Lichtmast gerade konisch (EN40) LPH 6m - Zopf 60mm - t 2mm
PRODUKT CODE 36013035
PRODUKTGRUPPEN NAME Lichtmasten
TARIC CODE 76082081
PRODUKT TYP Lichtmast gerade konisch
STILRICHTUNG konisch gerade
ERSATZ LICHTQUELLE KLM  60/60/2 TOP

Abmessung und Body

GEWICHT [KG] 39
MATERIAL KORPUS 1.0577 / S355J2 N
PRODUKTFARBE Stahl Feuerverzinkt. Pulverbeschichtung optional
ÜBERVERPACKUNG [STüCK] 1
LICHTPUNKTHöHE [M] 6

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  /- 10%.
	Toleranz der Farbtemperatur:  /-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
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Lichtmast gerade konisch (EN40) LPH 6m - Zopf 60mm - t 2mm
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Abmessung und Body

ZOPFDURCHMESSER [MM] 60
DURCHMESSER BODEN [MM] 158
WANDSTäRKE [MM] 2
MASTLäNGE [MM] 7000
TIEFE BODENEINBAU [MM] 1000
KEGELFöRMIGKEIT 1:14

Grafiken
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